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                              深圳市同讯精密技术有限公司
                                        Shenzhen Tongxun Precision Technology Co., Ltd

              Specification sheet
Spec : CS510-18 coil, enameled wire NFC Antenna  84.5*0.25*1.8, LC value: 1.9±0.1, ROHS
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  3. 承认书变更履历

	版本（REV）
	发起人（Originator）
	日期（Date）
	变更描述(Change Description)

	A/1
	LI
	2024.10.09
	 First Version

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


产品相片(Product photos):
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5. 机械及电气性能(Mechanics and Electrical Specification)

	产品名称(Name)
	CS510-18
	产品型号(Model Type)
	KC.IG.00131

	规格参数 (Specification parameters)

	LC（mH）
	1.9±0.1
	漆包线直径(Copper wire size)
	0.25MM

	绕线方式（Wire winding）
	密绕（Tightly wrapped）
	尺寸 (Dimensions)
	 Φ*T=93*2.3MM

	外露铜丝长度（Exposed length）
	 40MM
	镀锡长度（Tin plating length）
	3.5MM


 6.性能报告(Performance report)
    6.1  INDUCTANCE(电感)测试仪器: CH-1062A/CH1310/TH2817B
               [image: image2.png]



  6.2  测试报告Test report：

	Coil parameters
	Pin
	S-F
	Φ
	
	0.25m
	80
	TS

	
	线圈参数
	
	Pin
	
	Φ
	
	mm
	
	TS

	Test Frequency                 测试频率
	L电感
	
	1KHz/1V
	Test instruments        测试仪器
	1062A

	
	QVALUE(Q值)
	
	
	
	1062A

	
	
	LA加电流
	
	
	
	1310

	DC.RESISTANCE                         直流电阻
	S-F
	
	
	

	 HI-POT                               耐压测试
	WIRE-CORE
	
	
	
	
	
	
	

	IR                             绝缘电阻
	WIRE-CORE
	
	
	
	
	
	
	

	Temperature                            温 度
	28
	  ℃
	Humidity                                湿 度
	70
	%
	
	
	
	
	

	
	
	Test data                                      测试数据
	
	
	
	Dimension
尺 寸
	(Unit:mm)
	
	

	SPEC                                    规范
	L(mH)
	
	
	DCR（Ω)
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	

	
	1.9
	
	
	10.8
	
	
	
	84.5
	93.0 
	2.3
	40
	3.5
	10.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+
	0.1
	
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	3
	1.5
	
	

	-
	0.1
	
	
	10%
	
	
	
	min
	MAX
	MAX
	3
	1.5
	REF
	

	1
	1.93 
	
	
	10.85
	
	
	
	85.0
	91.5
	2.20
	41.0
	3.50
	10.1
	

	2
	1.93 
	
	
	10.90
	
	
	
	85.0
	91.3
	2.24
	41.0
	3.80
	9.8
	

	3
	1.93 
	
	
	11.10
	
	
	
	85.0
	91.5
	2.21
	40.0
	2.90
	9.7
	

	4
	1.93 
	
	
	10.90
	
	
	
	85.0
	91.5
	2.19
	41.0
	4.20
	10.2
	

	5
	1.93 
	
	
	11.00
	
	
	
	85.0
	91.5
	2.21
	42.0
	3.20
	10.2
	

	X
	1.93
	
	#DIV/0!
	10.95
	
	
	
	85.01
	91.46
	2.21
	41.00
	3.52
	10.00
	

	R
	0.00 
	
	0.00 
	0.25 
	
	
	
	0.05 
	0.20 
	0.05 
	2.00 
	1.30 
	0.50 
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DRAWN
	
	APPROVED

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	刘观音生
	
	李德文

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024/10/7
	
	
	2024/10/7


7.成品图（Customer Drawing）
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	A:内径
	84.5mm
	min

	B:外径
	93mm
	MAX

	C:厚度
	2.3mm
	MAX

	D:引线长度
	40mm
	±5

	E:焊锡长度
	3.5mm
	±2

	F:引线间距
	10mm
	REF


包装方式（Packaging）：

	Product number： xxxxx

	Product model： xxxxx

	一、Label requirements：
Customer
xxx
supplier
xxxxx

Material coding
xx
Product model
xx
Number

XXX PCS

Factory date
X X X

Remarks
[image: image4.png]


二、Boxing：
Job description：
1. Inner packaging：
XXpcs A bag
2. External packaging：
   Xx PCS ；
3. Matters needing attention：
a．Whether to add partition and pearl cotton；
b．Label attachments, such as ROHS, etc.；


PE袋








地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路52号

ADDRESS:5th floor, No. 52, Xikeng Road, Xikeng community, Fucheng street, Longhua District, Shenzhen

电话（TEL）：0755-28199597             网址（WEB）：www.toxutech.com

